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PLACAS DE GAS





Gas con
tecnología

Touch Control

Gás con
tecnología

Touch Control

Cocinar de manera tradicional no significa renunciar 
a la última tecnología.
Pando presenta sus nuevas PLACAS DE GAS 
realizadas sobre Cristal Vitrocéramico biselado de 
alta resistencia. Su equipación tecnológica de serie, 
incorpora autoencendido y sistemas de seguridad 
integrados en toda la gama..
En su versión más Premium, está presente el 
sistema de funcionamiento mediante Touch Control 
de última generación que permite ser aplicado a 
las placas de gas. Con ello conseguimos todas las 
prestaciones de control de las placas de inducción, 
aplicadas a la cocina tradicional a gas..

Cozinhar de maneira tradicional não significa desistir 
da mais recente tecnologia.
A Pando apresenta as suas novas placas de GÁS 
fabricadas em vidro biselado de alta resistência. 
O seu equipamento tecnológico, como padrão, 
incorpora sistemas de auto-ignição e segurança 
integrada em toda a linha.
Na sua versão mais premium, o sistema operacional 
Touch Control de última geração está presente, o 
que permite estar disponível nas suas placas de 
gás. Com isso, obtemos todas as características 
de controle das placas de indução, aplicadas na 
cozinha tradicional a gás.



310
510

46

282
482

PGA-4130
Placa gas / Placa de gas
1 WOK 6 KW

Medidas:
Medidas: 310x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vitrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima  6,0 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro  exterior

Mando frontal incorporado
Comando frontais integrado

Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado
Grelha em ferro fundido com suporte WOK incorporado

1 quemador función Dual doble corona
1 queimador función Dual dupla coroa 6.0 kW

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico
Dispositivo de segurança com bloqueio automático
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PGA-4260
Placa gas / Placa de gas
610 x 510 3 Fgs,

Medidas:
Medidas: 620x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vitrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 7,8 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro  exterior

Mandos frontales incorporados
Comandos frontais integrados

Parrillas de hierro fundido
Grelhas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona izquierda     
1 queimador tripa coroa zona esquerda 4.0 kW

1 quemador rápido zona detrás derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8 kW

1 quemador auxiliar zona delante derecha
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.0 kW

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico
Dispositivo de segurança com bloqueio automático

Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Segurança por termopar integrada em queimador individual



PGA-4370
Placa gas / Placa de gas
710 x 510 5 Fgs,

Medidas:
Medidas: 710x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vitrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 10,95 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro  exterior

Mandos frontales incorporados
Comandos frontais integrados

Parrillas de hierro fundido
Grelhas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona central     
1 queimador tripa coroa zona esquerda 4.0 kW

1 quemador rápido zona detrás derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8 kW

1 quemador auxiliar zona delante derecha
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.0 kW

1 quemador semi-rápido zona delante izquierda
1 queimador semi-rápido zona da frente esquerda  1.4 kW

1 quemador semi-rápido zona detrás izquierda
1 queimador semi-rápido zona de trás esquerda 1.75 kW

Autoencendio integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico de gas
Dispositivo de segurança com bloqueio automático

Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Segurança por termopar integrada em queimador individual
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PGA-4490 Touch Control
Placa gas / Placa de gas
870 x 510 5 Fgs,

Medidas:
Medidas: 880x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vitrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 10,95 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro  exterior

Touch control frontal con las siguientes prestaciones: 
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico
Touch control frontal com as seguintes prestações: 
bloqueio a crianças, reacendimento e temporizador electrónico

Parrillas de hierro fundido
Grelhas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona izquierda
1 queimador tripa coroa zona esquerda 4.0 kW

1 quemador rápido zona trasera derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8 kW

1 quemador semi-rápido zona delante derecha 
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.4 kW

1 quemador auxiliar zona delantera central
1 queimador semi-rápido zona da frente central  1.0 kW

1 quemador semi-rápido zona trasera central
1 queimador semi-rápido zona de trás central 1.75 kW

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad ultra rápido por termopar integrado en quemador individual
Dispositivo de segurança ultra rápido por termopar integrado no queimador individual

Indicador tiempo de uso del dispositivo
Indicador de tempo de uso do dispositivo

Regulación de la llama en 7 niveles
Regulação da chama em 7 níveis

Autocalibrado de la potencia mínima del quemador
Regulação automática da potência mínima do queimador.

Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico
Sistema GÁS SEGURO, completamente electrónico

Reinicio automático
Reinício automático

Indicador y reloj digital
Indicador e relógio digital

Indicador de calor residual
Indicador de calor residual

Funciones Touch Control
Funções Touch Control
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Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11 | Fax +34 93 757 96 53
www.pando.es | com.pando@pando.es
Export:
Tel. 902 41 55 11
export@pando.es
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